ELECTROFUTURE // LeD DISPLAYS

* PERIMETRAL DEPORTES - P-10 smp EXTERIOR

MODULO LED

cccc
v
-----

""""

i3 TExAS
INSTRUMENTS

Teléf.: +34 91 469 66 59 www.electrofuture.com info@electrofuture.com



i[iﬂ rﬂﬂf”’””i CARACTERISTICAS TECNICAS

PYX-oRealpic-P10

Pixel Pitch 10 mm.

Densidad 10.000 pixels/m?

DEL MODULO Virtual Pitch No

Formay tamafio del LED Ovalado 3 mm.

Marca, modelo y configuracién CREEE€-svD 3535 (3en1l)
Composicion del Led 1R 1G 1B

Tamafio del modulo 160 mm. X 160 mm.
Resolucién del modulo 16 X 16 (Real)

Driver mode % Dinamica

Mascara de proteccion Plastica

Resolucidn 96 x 80 pixels (real)

Tamafio 960 X 800 mm.

Profundidad 120 mm.

DEL CABINET Cantidad de médulos 20 Unidades

Material del panel Aluminio

Peso 25 kg.

Separacion entre cabinets GAP< 1 mm.

Brillo 2 7.000 nits/m2

Contraste 22000:1

Angulo de vision 140° horizontal — 140° vertical
OPTICAS Distancia minima de vision 10 m.

Eficacia de brillo 298 %

Profundidad 16 bits

Escala de grises 65.536

Color 281 trillén

Control de brillo Manual y automatico de 0 - 100 %
Tensioén de funcionamiento AC 90-260V 50-60Hz

Méximo consumo 850 W./m2

Consumo medio 350 W./m2

Modo de control control PC via USB

indice de frecuencia 2.400 — 4.800 Hz.

Sefial de entrada soportada Video, S-Video, PrPbY, VGA, DVI,HDMI,SDI,HD_SDI
DE CONTROL Control a distancia UTP CAT5e: 100 m., Fibra 6ptica: 10 km.
Resoluciones soportadas 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920X1080, 2048 x 1152
Calibracion. pixel por pixel, modulo por modulo, cabinet por cabinet
Temperatura de funcionamiento - 30°/ + 90° grados Celsius
Humedad de funcionamiento 10-90 % RH

Vida util. 100.000 Horas

indice de proteccién ambiente IP 65 (frontal - trasera)

Pixel fuera de control 0,01%

Certificados CE - ROHS - 1SO 9001:2000 - LED UL - FCC - ETL - CCC
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